
28-0177
LOX-PARE_Frontplatte2E-Doorbird-D202

21-1063 Eloxierung Hell
21-1061 Eloxierung Schwarz

28-0170 Ausgleichsfolie, 
nur wenn gewünscht
steht im Artikeltext 
[ ] ohne Folie
[x] mit Folie

4x M3x6
17-0374

4x M3x6
17-0374

4x Schraube M4x16 beilegen in Polstertüte.
17-1337
ME-SCHRAUBE-M4x16 A2 Torx+Pin ähnl. 7991
Alternativ:
Schrauben beim Kunden vorhanden.

28-0178
LOX-PARE_Geräteaufnahme2E-Doorbird-D202

4xM3x16 
ME-SCHRAUBE-M3x16 Innen-6-K Senkk. 7991
WSK304

Fensterband
17-1441 0,5m
Das 10 mm breite 
Fensterband wird manuell
auf 5 mm Breite geschnitten
und dann eingeklebt.

Achtung !
Die Schraubenköpfe
dürfen nicht seitlich
überstehen.
Alle 4 Schrauben nach
montage fest anziehen
und den Überstand
abschleifen.

Zur Verwendung dieses Rahmens sind 
2 Stück Einzelrahmen von Loxone zu bestellen.
Diese sind nicht Lieferumfang des Montagekits.

Die Einzelrahmen werden direkt untereinander 
montiert, es gibt keinen Steg mehr, da hierzu
kein Platz vorhanden. 

Zum Ausrasten der Komponenten muss die 
gesamte Einheit demontiert werden. 

Der UP-Kasten von Doorbird muss gemäß unserer
Zeichnung nachgearbeitet (flexen) werden.

33-0121 Montagekit D202 für Loxone Intercom: Hell eloxiert
33-0122 Montagekit D202 für Loxone Intercom: Schwarz eloxiert
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zuletzt gespeichert: bau

PassungMaß

Datum

Gepr.:
Bearb.:

Name

Oberflächenangaben
nach DIN ISO 1312

Allgemeintoleranzen 
nach DIN ISO 2768-mK

IndexArtikelnummer:

Benennung:

Werkstoff/ Halbzeug:

Blatt

A3

Gewicht:  g

33-0121, 33-0122

Zusammenbau Montagekits
Version Version Doorbird D202 1/1

02.11.2023
02.11.2023

Abmaße

PebaQ GmbH
Im Gewerbegebiet 9
73116 Wäschenbeuren
www.pebaq.com
query@pebaq.com

P.Baudisch
P.Baudisch

Maßstab: 1:2Oberflächenbearbeitung:
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