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A

A
Rundschnur 3mm umlaufend
eingeklebt, lose beilegen bei 33-0124

Hinweis zum Eloxieren:
Nur dieser Absatz ist Sichtfläche
Erfordert homogene Oberfläche ohne 
Kratzer oder Macken.

Zur Befestigung 4x
Schweißbolzen M3 oder M4
Länge 15 mm

 2,10 

 8,00 

B

SCHNITT A-A

 3
,0

0 

 2,50 

DETAIL B

MAßSTAB 1 : 1

28-0164
Gehäuseschalte 2X montiert

Empfehlung für Ausschnitt:
umlaufend 0,2 mm größer als Aufsatz.
Bei Pulverbeschichtung zzgl. Lackstärken 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

zuletzt gespeichert: bau

PassungMaß

Datum

Gepr.:
Bearb.:

Name

Oberflächenangaben
nach DIN ISO 1312

Allgemeintoleranzen 
nach DIN ISO 2768-mK

IndexArtikelnummer:

Benennung:

Werkstoff/ Halbzeug:

Blatt

A3

Gewicht: 264.29 g

28-0165U

Montagekit Loxone Intercom 2E-VH
33-0124(Natur), 33-0107(EV1), 
33-0108(EV6)

B

1/1

07.03.23
31.07.26

Abmaße

PebaQ GmbH
Im Gewerbegebiet 9
73116 Wäschenbeuren
www.pebaq.com
query@pebaq.com

P.Baudisch
P.Baudisch

Maßstab: 1:2Oberflächenbearbeitung:

3.3547 (EN-AW 5083)

Frontplatte zu Montagekit-Loxone VH
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